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直百の二み 


-©ファインダー窓 



—©レンズ（防塵ガラス） 



⑩ファインダー接眼窓 


のフィルム確認窓 


® 裏ぶた- 


瓜裏ぶた開放ノブ 



巧兰脚穴 


⑩電ミ也室カバー 


⑩電ミ也室カバー開閉ノブ 



^ f ^责示パネル 合百の二み 



1. まず由严を I れてください 


芸サ巧 



電池室カバー開閉ノブの溝に コイ 
ンなどを当て、 OPEN の矢がのち巧 
に回して、開閉ノブの溝と OPEN 側 
の•印を合わせてから、電池室力 
バーを上方にはずします。 



電池をカメラ底面の表示に合わせ 
て正し〈入れます。 






電池室カバーをはめ、カバーを押 
さえながら、 CLOSE の矢が方向に電 
池室カバー開閉ノブを回して、開 
閉ノブの溝と CLOSE 側の•印を合 
わせるとロックされます。 



パワースイッチを押すと、 t 最影表 
不/《ネルに 

S (電池マーク） 

ち AUTO (フラッシュ AUTO ) 

百（フィルム枚数計） 

が現われ電源 ON になります。 

#パワースイッチをもう一度押すと電源 
OFF になります。電源 OFF のときには電ミ也 
マー クだけ点灯し、他のマークはミ肖なし 
ます。 


\い 

正常 交換時期 作動停止 


電池交換の時期 

電化が消巧して、電池マークが2/3白くな 

ったらお早めに新しい電化と交換してく 

ださい。 

* 使用電池はリチウム電化 2 GR 5:6 V 、 1 コで 
す。 

* 撮影途中で電化マークが2/3白くなった 
ら、最後まで撮影したあと電化を交換し 
てください。 

* 巧一撮影中に電池マークが，点滅したあと 
白〈なると、シャッターがロックされま 
す。このときは途中巻き戻しをして〈だ 
さい。 





2. フイルムを I れてください 


このカメラは、 DX コードの付いたパトロ 
-ネ入 y 3日關 （135) フイルムをほ用しま 
す。フイルムをカメラに入れると同時 
に、使用フイルムの感度（ I 如25〜320 0) 
が自動的にセツトされます。 

* DX コードのないフイルムは、すべて IS 025 
に設をされます。 

* リバーサルカラーフイルム（スライド用） 

は、 IS 025、 50、100、200、400をご使用 

〈ださい。 

* コニカカラーフイルムのご使用をおすす 
めします。 


裏ぶた開放ノブを押しさげ裏ぶと 
を開けます。 


フイルムを入れます。 

* カメラ巧卽のレンズに指を触れないよう 
にごミち意〈ださい。 

* もしレンズに指紋をつけたり、ゴミが巧 
いたときは、軟らかい乾いた布で巧きお 









パト ロー ネ（フィルムの容器）をカ フィルムをかし引き出し、先端を 
チッと音がするまで押して入れ、 カメラ内部の先端 マー ク （ A ^ l ) に 

フィルムが平らに出るようにしま 合わせて、裏ぶたを閉じます。 

す。 * フィルムのパーフホレーシヨン（送り巧） * フィルム確誌窓を見れば、フィルムが入 

とスプロケット（送り歯車）のかみ合わせ っているかどうかわかります。 

を確認して〈ださい。 





























パワースイッチを押すと、フィル 
ムは1枚目の撮影位置までは自動 
的に送られます。 

* ISO 25のフィルム使用の場合は、シャツ 
ターボタンを押して〈ださい。 


フイルムが送られていないときは 



フイルム枚数計にエラーマークが出て 
点滅します。フイルムを入れ直してくだ 
さし、。 


正しい構え方 



カメラ背部を類に当て、両ヒジを 
醫〈締めるとを定します。ヒジを 
開〈とカメラぶれをしやす<な 
ります。 

* 指の腹でシャツターボタンを 
詩かに巧して〈ださい。 



タテ位置のフラッシュ撮影では、 
フラッシュを上に構えて<ださ 
い。フラッシュを下にして発光す 
ると、写真が不自おになります。 
* 巧や毛髪などが、レンズや才 
—トフォーカス窓、測光窓を 
にゃましないようにしましよう。 





このファインダーは実像式で、見える範囲がそのまま写ります。 


近接修正マーク- 

近距離撮影またはクローズアップ 
撮影時は、このマークの内側が写 
る範囲になります。 


オートフオーカスフレーム 
このフレームの範囲で測距します。 


緑ランプ- 

AE / AF のロック完了と撮影距離 

節囲外警告表示 

AE ： 自動露出 

AF : 才ートフナーカス 



赤ランプ- 

フラッシュ発化と怔輝度警告表示 



4. いよいよち巧です 



ち AUTO 、 ，■(フィルム枚数計）が点 
灯していないときは、パワースイ 
ツチを押し、電源 ON にします。 

* 防塵ガラスの巧れにごミ主意〈ださい。も 
しちしたらきれいに巧き取って< ださ 
い。 


ピントを合わせたい被导体にオー 
トフオーカスフレームを合わせま 
す。 


日中撮影の距離 



シャッターボタンを半押しすると 
緑ランプが点灯し、自動的にピン 
卜が合います。 

* 緑ランプと同時にセルフタイマーランプ 
が点灯するので、写される人にも撮影の 
タイミングがわかります。 











シャツターボタンをさらに深〈詩 
かに押し込み、シャッターをきつ 
てください。 


* 撮影が終わるとフィルムが1 コマ 自動的 
に送られ、フイルム枚数計の数字が1つ進 
みます。 



撮影が終わったら、パワースイッ 
チを押して、電源 OFF にしてくださ 
し、。 

* 撮影表示パネルは電ミ也マークだけの点灯 
となります。 

* 電源 ON のまま放置しても、30分後に自動 
的に電源 OFF となります。 


シャッターボタン半押しで、緑ラ 
ンプが点滅したときは… 

被写体が近すぎてピントが合わない警告 
で、シャッターがロックされます。かし 
離れてシャッターボタンを巧し直すか、 
クローズアッブ撮影をしてください。 

シャッターボタン半巧しで、赤ラ 
ンプが点灯したときは… 

暗すぎるので、自動的にフラッシュが発 
光するといラ表示です。 






シャツターボタンを半巧しして、 
緑ランプと共に赤ランプが点灯し 
たら、フラッシュが自動発光しま 
す。 



シャッターボタンをいっぱいに押 
してフラッシュ撮影して〈ださ 
し、。 

* フラッシュ撮影後、ホランプが数妙間点 
灯したを消えますが、この間は巧電中で 
すから、シャッターはきれません。 

* フラッシュホ電中でもモードの切替えが 
できます。このときを電は打ち切られ、 
シャツ ターボタンを巧したとき、残りの 
充電が巧われます。 


フラッシュ撮影の距離 


に0 100 

0.75 m ~5.3 m 

ISO 400 

0.75 m 〜10 m 


人物をフラッシュ撮影するときの 
ご注意 

室内など暗い巧で人物をフラッシュ撮影 
すると、目がホく写ることがあ y ます(ホ 
目現を）。これは目の瞳孔が開きフラッシ 
ュ光が網膜に反射するために起きます 
が、写される人によ y 個人差があ y ます。 
巧の方まで赤目を減少できます。 

1) 照明のある巧るい室内（新聞が読める 
程度)で撮影します。 

2) 人物に近づいて撮影します。 






6. フォーカスロックち g 


画面の両側に人物がいる撮影など、オー 
トフホーカスフレームから被写体がは 
ずれていると、ピントがバックの風景に 
合ってしまい、人物がぼけてしまいま 
す。こういうとき、フォーカスロック撮 
影をすれば、シャーブな写真が写せま 
す。 



ピントを合わせたい被写体にオー 
トフオーカスフレームを合わせま 
す。 



シャッターボタンを半巧しする 
と、緑ランプが点灯してピンと位 
置が固定されます。 


* 緑ランプと同時にセルフタイマーランプ 
が点灯します。 

* 半押しした指をシャッターボタンから雜 
すと、フォーカスロックは解除され、や 
り直しができます。 

* フナーカスロックと同時に自動露出も固 
定されます。 




半押しのまま希望の構図に決め直 
し、シャッターボタンをいっぱい 
に押して t 最影します。 


オートフォーカスが正し<働きに 
くい被写体 

反射しにくい黒いもの、化おのあるもの、 
発光体、小さいもの、細いものは測距し 
にくいので、等距離の測距しやすいもの 
に向けてフナーカスロックしてくださ 


* ガラス越しの撮影は、オートフホーカス 
力《働かない場合がありますから、同じ距 
離のものに向けてフォーカスロックして 
ください。 

また、ガラスに密着させても正しい測距 
ができます。 

* ガラス越しの遠景撮影では、無限遠モー 
ド (24 ページ）で撮影して〈ださい。 





7. フイルムのかりごしス 



フィルムが最後になると、自動的 
に巻き戻しが始まります。 


* フィルム 巧数計は、巻き戻しに連動して 
減算します。 

* 写し終わったフィルムは、お早めにカメ 
ラ店にお持ちになり、「コニカカラー百 
年プリント」とご指定〈ださい。美しい 
カラープリントに仕上がります。 



巻き戻し完了で自動的に停止しま 
す。フィルム枚数計の己の点減を 
確認した上で裏ぶたを開け、フィ 
ルムを取り出して〈ださい。 

* 裏ぶたを開けるとフィルム巧数計の日が 
一瞬点灯し、電源 OFF になります。 



途中巻き戻しの方法 


途中巻き戻し （ R ) スイッチをスト 
ラップ金具の凸部で押すと、撮影 
途中の フィルム 巻き戻しができま 
す。 

* 巻き戻し後の手順は、自動巻き房しの場 
合と同じです。 

* 裏ぶたを開けたが態で、途中巻き房しス 
イッチを巧さないで〈ださい。シャッタ 
一などが作動を燥り返しますが、裏ぶた 
を閉じれば解除されます。 






し モー ドスイジチのか居え 


f 口巧 
















3. ス ロー シャ ジター シンク□(フラッシュ ON モー ド) 



>0 N モードで夕-夜景をバック 
写すと、暗い背景も共に明るく 
ある写貴が写せます。 


雰 I 


モードスイッチを押して、撮影表 
示パネルに >0 N を出します。 


暗い場巧で被写体に向けてシャッ 
ターをきれば、1/15抄までの スロ 
—シャッターによるフラッシュ撮 
影ができます。 

* カメラぶれをしやすいので、云脚をごだ 
用〈ださい。 






4. ク•をおの巧(フラッシュ OFF モード) 


フラッシュが発光しないモードです。夕 
景や都会の夜景など、 スロー シャッター 
による自動露出撮影ができます。 


モードスイッチを押して、撮影表 
示パネルに >0 FF を出します。 
被写体に向けてシャッターをきれ 
ば、1/4砂までフラッシュなしの自 
動露出撮影ができます。 


* シャツターボタン半押しでホランブが点 
滅したときは、カメラぶれの警告です。 

暗くて自動露出が働かないとき 
は、最長2砂の超 スローシャツ タ 
一に 切替わります。 （2 秒バルブ） 

* このときはシャツターボタン半押しで、 
ホランプがゆつ〈リ点ミ威します。 


* 2秒バルブは、2秒な巧であれば、シャ 
ツターボタンを巧している間、シャツタ 
一が開いたままになります。 

* カメラぶれをしやすいので、： E 脚をご使 
用ください。 









5. セルフタイマーち B (七ルフタイマーモード) 














6. H) 


風景撮影や窓カラス越しの遠景撮影に 
このモードをご®用ください。ピントが 
遠景に固定され、シャープな風景写真が 
写せます。 


モードスイッチを押して、撮影表 
示パネルに〇〇を出します。 

* 00にセットすると、 > OFF じなり、フラ 
ッシュは発ホしません。 

* ホ量の足りなぃときは、ス□ーシャッタ 
一になりますから、兰脚をご使用くださ 
い。 





モードスイッチを押して、撮影表 t 最影距離 0.5 m 〜 0.75 m に近づき被クローズアップ撮影では、ファイ 
示パネルに度を出します。 写体を才ートフオーカスフレームンダーの近接修正マーク内で構図 


このモードは} ON になりフラッシュが常 
時をホします。 


クローズ 
アップの 
撮影距離 




に入れます。 

シャツターボタン半押しで縁ラン 
プが点滅したときは…… 

0. 5 m より近すぎるか、 0. 75 m より遠すぎま 
す。 

シャツターがロックされたときは、適正な距 
難じしてから巧し直してください。 


をミ夫めてください。 

シャッター をきると フラッシュが 
発光し、明るくシャープなクロー 
ズアップ撮影ができます。 












1) MODE スイッチで日付（時分）を表示しま 
す。 

2) SELECT スイッチを押して、修正する日 
が(時か）を点滅させます。 

3) SET スイッチを巧して、日付腊分）を点 
滅のまま修正します。 

4) SELECT スイッチを押すと点減が点なと 
なり、一のマークが現われて写し込み 
の状態になります。 


ぶパ:を 


* 分を修正したを SELECT スイッチを押すと、：が点 
滅します。もう一度 SELECT スイッチを巧して写し 
込みの状態にして〈ださい。 

* 砂まで合わせるには、：の点滅時に時報に合わせ 
て SET スイッチを押します。さらに SELECT スイッ 
チを巧して写し込みの状態にいて〈ださい。 


オートデート用電化の交換 

オートデート用電化として、リチウム電ミ也 
( CR 2025:3 V ) を巧巧しています。およその 
交換時期は約4年です。 

デート文字が見えにくくなったら、新しい 
電化と交換してください。 

* 電ミ也交換後は、日時■時刻を修正してくだ 
さい。 


電お交換の方法 




紙 

li^H 

L し ^^^^/ 









おもなた!策 


お ま 

レンズシャツターホに ft レンズ巧才ートフォーカスを自 R 35 rnni カメラ 

■面 サイズ 

24 X 36 MI 

レンズ 


バワースイッチ 

1 

>ぶ ON で才ートローディング.シャッテーロック解除.巧な巧巧、30みを白！!的に > iiOFF 、 gg 巧■マーク * 示、 
■源 OFF でシャッターロック.巧应1巧巧 ■ セルフタイマーキャンセル 



熊 .4 •節 

ホ巧 •*! ノンスキャンアクティブホ自»焦点、«お芭巧: 0.75 m 〜《、〇.巧 mJa 巧のせを«〇ック（巧ランプ点ぶ）、 
フォーカスロック巧 巧、無 « ホ (00) 撮 お 巧 巧、 クロープアップ} iR 巧 R 

■ 出 M » 

CdS モ光葉 T 巧巧のブログラム自 KS お田宙 

測 化 K 田 

ISO 100 : EV 5. S ( F 3.5 -I 4校）- EVI 6.5( FI 8. 1'2刖け） 



フ7インダー 

耐■化 i uiLM 化^ 担ん,—化化* た1 

フラッシュ 

モぶれ思巧のを 巧 定時に自»男ホするフラッシュマチック々 度、 »お拓西 (ISO 100) :0.75 m 〜 5.3 m 、 

発光 田》 :巧3巧 

モード切換え佑 i 

フラッシュ目»巧ホ—フラッシュ ON ーフラッシュ OFF ーセルフテイマ ー ー *お巧ま宙ち-クローズアップ ttC 
の6モードを »靡、 巧 a バネルに表示 

!セルフタイマー 

写 子•ホ、巧 fc 時巧：巧10け、巧ランプが7み巧る巧した巧巧3巧町.お*、をや《を巧巧 

クローズアップ 

0.5 m 〜0.751 X 1、 0.5 m な下わよび0.75 mUt 上レリーズロック 

フイルム お を 

■の ホ、バワースイッチでスタートする才ートローディング、 自 ft 辛き上げ、フィル厶 R 了で才ートリターン、 
者さ S しな自わ巧止、ホ中«さ5し巧な 

フィルム 枚技れ 

巧»ホ、巧品バネルにま不 

才ートデート 

巧互泛尔ホデジタルウォッチ巧»、扣19キ1でのホ月白 • 日#み-ちし込みなし•月日ホ-日月年をま示、 
巧 単 化まで«»巧か、液 a バネルに常#表示 

嫌6 巧 巧本 tt 

$0%フラッシュ巧ホの巧：巧化本ひ4枚 操 りフィルム） 

■ » 

リチウム■化 (? 巧5;が）1コ、才ートデート巧としてリチウム e : ホ. ( CR 2025:3 V ) 1コ 

生る防木 

tt 巧- jis な a 等級"防沫お）， * ホ-いかなる方向からの水の巧沫を曼けてもちまなた*のないらの 
技冉 • 300 — 50 CN " の*さで巧直から180度の巧困にじょろて -10! mn の木量を«けのか巧ま面« 1が当たり1み 
W でをれ5み MUUi 世木 

义夕さ•■さ 

才ートデートなし； 145X78X63. 5類、40か?(■化別）.才ートデート付； 145x78x66.5w、4i0e(>'. せが） 


* 上記性能については当な試験を件によります。 * 製品の仕様、外観は予告な<を更することがあります。 

























